
) 

MUNICIPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO 

REQUISIÇÃO INTERNA nº 084/2018 SMODUTRAN 

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas 
AÇÃO: 1.11 O - Construção de Praça de Esportes e da Cultura -PEC ( SMODUTRAN ) 
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52.33.00.00 - Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto 
CÓDIGO REDUZIDO: 13413 
Fonte de Recursos: ( ) Livre Vinculado( x ):_1282 Banco: 8480 _ 

CÓDIGO 
PRODUTO 

QUANTIDADE UNIDADE. ! DESCRIÇÃO VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

und REPRODUTOR DVD/BLU-RAY. REPRODUÇÃO DE 
BLU-RAY DISC (BD) E OVOS CONVENCIONAIS; 
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE 
REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU 
MUL TIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" 
PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO • 
CONVENCIONAIS DO DVD (4801) PARA SINAIS DE 
ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: H[?MI (PARA 1 ·, 

SINAIS DE VIDEO EM ALTA DEFINIÇAO 1080P), 
COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, 
COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. 
ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 

1l 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E 1 

INSTALACÃO/ABOS). 
und I MESA DE SOM (MIXER). 1 O CANAIS (6 CANAIS 

·MONO+ 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO) 
1 EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MIO SWEEP + LO­ 
CUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS 
ESTÉREO) - EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 
DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU 
MONITOR. 3 AUX SENOS POR CANAL: 1 PRÉ 
FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 
1 PRÉ/POST FADER SELECIONÁVEL PARA 1, 

APLICAÇÕES DE MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 t: 
PÓS FADER (PARA EFEITOS INTERNOS OU COMO 1 

SENO EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. 
PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL ESTÉREO 
DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. 
DELAY, CHORUS, COMPRESSOR, TUBE 
DISTORTION, VINYLIZER. 2 BUS COM SAÍDAS 
INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL 
ROOM INDEPENDENTE, 1 SAÍDA PARA FONES DE 
OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL 

1 • • • 
1 ENTRADA TAPE ENDEREÇAVEIS AS SAIDAS MAIN 
1 MIX; CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA 
i TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. 
! GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM POWER 
f (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS 
1 ESTÉREO), FADERS DE 60 MM. FONTE INTERNA 
li UNIVERSA~ (100 A 240VCA) - 50/60 HZ. 
INSTALAÇAO EM RACK - LARGURA 19". 
ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 

1 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E 

~---'-----J---~1-IN_s_~~LAÇ~O/CABOS) _' 
4
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01 und RECEIVER. SISTEMA: 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA 
SUBWOOFER). POTÊNCIA 100 WATTS POR 
CANAL HDMI QUE PERMITA CONECTAR, 
SIMULTANEAMENTE, FONTES DE ALTA DEFINIÇÃO 
(BLU-RAY), CABO OU SATÉLITE. 
COMPATIBILIDADE COM NOVAS TECNOLOGIAS 30 
E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO. CERTIFICAÇÃO 
THX. DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE. 
DOLBY PRO LOGIC ILZ PARA CRIAÇÃO DE 
EFEITOS SURROUND A PARTIR DE QUALQUER 
FONTE MUSICAL OU DE FILMES, ATÉ MESMO AS 
COM SOM ESTÉREO. POSSIBILIDADE DE 
UPSCALING PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO 
SINAL DE ÁUDIO E VÍDEO. ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 
V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E 
1 NST ALAÇÃO/CABOS). 

( 

03 und CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , 
DIR.). APLICAÇÃO: P.A, MONITOR, FL Y. SISTEMA: 
CAIXA FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS 
(TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. 
CAP. POTÊNCIA: 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 
500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ 
SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= 1000B. , 
IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS . 2 
PARALELA 2 SPEAKON (POL. 1+ 1-). FALANTES 
1X15" FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4) 
COB. ANGULAR: FALANTE 90ºH E 90ºV, DRIVE 90ºH 
E 40º. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E 
ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FL Y.(INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). 
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01 und FILTRO DE LINHA CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA 
115 AMPÉRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 
1 AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL­ 
OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS 
DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: 
LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX 
(LÂMPADA NÃO INCLUÍDA). VOLTAGEM DE 
OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE ' 
PICOS: LINHA DE NEUTRO, ZERO VAZAMENTO ' 
SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 
3.000 AMPÉRES. TEMPO DE RESPOSTA: 1 
NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 
6 500 AMPÉRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB@ 
10 KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 
KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E 
1 N ST ALAÇÃO/CABOS). 

./ 

02 und MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO 
CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 1, 
15KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E l t ,1 
INSTALAÇÃO/CABOS) n 

01 und 

1 

MICROFONES SEM FIO. _KIT COMPOSTO POR: 01 
MICROFONE DE MAO (HANDHELD). 1 O 

, FREQÜÊNCIAS EM UHF. 1 RECEPTOR PG4. 1 
TRANSMISSOR DE MÃO. RESPOSTA DE FREQ 
60HZ - 15KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO/CABOS). 
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Destino: Equipamentos de Audio e Vídeo - Cine Teatro, Praça dos Esportes e da Cultura-ljui Rs 

Credor: 

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, 
com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, 
conforme codificação especifica no SIAPC. 
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