MUNICIPIO DE IJUi-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRANSITO

REQUISIGAO INTERNA n° 212/2017 - SMODUTRAN

BPay
ORGAO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ,__s.:tt‘)/%/’/\ C€B
UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas S
AGAO: 2.102 — Manutengéo da lluminagéo Publica
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.26.00.00 — Material elétrico e eletronico
CODIGO REDUZIDO: 4329
Fonte de Recursos: ( ) Livre Vinculado ( x ): 1202 Banco:__ 3863

QUANT. | UNID.

DESCRIGAQ

Valor Total
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BASE PARA FIXAGCAO E INSTALAGAO DE RELE FOTOELETRICO EM REDES
AEREAS, AO TEMPO, POTENCIA 1000V, TENSAO DE OPERAGAO 220 VOLTS,
DISPOSITIVO DE FIXACAO EM ACO QUE PERMITA O USO DE PARAFUSO ATE
16MM DE DIAMETRO, COM CORPOQ DE BAQUELITE, COM REGULAGEM RAPIDA
EM 360° DA POSICAQ DO RELE.
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30 pc

FITA ISOLANTE 20m, NA COR PRETA

50 p¢

LAMPADA VAPOR MERCURIO: POTENCIA 125 WATTS, SUPORTE E-27, TENSAO
220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6.300 LUMENS, VIDA UTIL
MEDIA/MEDIANA DE NO MiNIMO 24.000 HORAS.

300 | PC

LAMPADA VAPOR SODIOALTA PRESSAQ 150W TUBOLAR — SUPORTE E 40,
TENSAO 220 VOLTS FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5600 LUMENS , VIDA UTIL
MEDIA DE 32.000 HORAS

N

300 pc

REATOR COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO ACOPLADA: PARA LAMPADA
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA 70WATS, TENSAO DE
OPERACAO DE 220 VOLTS, FREQUENCIA DE 60 HERTZ, IGNITOR INTEGRADO,
ALTO FATOR DE POTENCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92), USO EXTERNO, COM
SELO PADRAO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE NORMA NBR 13593,
GRAVADA NO REATOR.
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300 pc

REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA
150WATS: TENSAO DE OPERAGAO DE 220 VOLTS, FREQUENCIA DE 60 HERTZ,
IGNITOR INTEGRADO, ALTO FATOR DE POTENCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92),
USO EXTERNO, COM SELO PADRAO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE
NORMA NBR 13593, GRAVADA NO REATOR.

200 M

CABO MULTIPLEX DUPLEX , 10MM?

A

200 |PC

BRACO RETO 1.5M PARA LUMINARIA

20 |PC

REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA
250WATS: TENSAO DE OPERAGAO DE 220 VOLTS, FREQUENCIA DE 60 HERTZ,
IGNITOR INTEGRADO, ALTO FATOR DE POTENCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92),
USO EXTERNO, COM SELO PADRAO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE
NORMA NBR 13593, GRAVADA NO REATOR.

20 |PC

LAMPADA VAPOR METALICO 250W: POTENCIA 250 WATTS, SUPORTE E-40,
TENSAO 220 VOLTS.

10 |PC

LAMPADA VAPOR SODIO 400W :POTENCIA 400 WATS , SUPORTE E -40,
TENSAQO 220 VOLTS

\\4

50 |PC

LAMPADA VAPOR MERCURIO: POTENCIA 80 WATTS, SUPORTE E-27, TENSAO

MEDIA/MEDIANA DE NO MiNIMO 24.000 HORAS

220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 3.800 LUMENS, VIDA UTIL \ /
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Obs. Aceitagdo de um determinado lote, pelo municipio nio exime o
fornecedor da responsabilidade de fornecer as pegas cm conformidade
com as exigéncias destas especificagbes ¢ nem invalida as reclamacoes,
que se possa fazer a respeito da qualidade do material empregado

e/fabricacéo das pe¢as.

Credor:

Destino: lluminacdo Publica Urbana e Rural

|

Declaro que a agdo de despesa requisitada esta prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orcamentaria, com saldo de dotag@o na natureza de despesa no Orgamento do Orgao, bem como devidamente
classificada, confor

= codificagdo especifica no SIAPC.
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