MUNICIPIO DE IJUi-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRANSITO

REQUISICAO INTERNA n° 092/2017 - SMODUTRAN

ORGAO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas LoD L

A = . 2 T 'U"RNB-") {_;j,,i’
ACAO: 2.102 - Manutengé&o da lluminagao Publica "’ﬂ:_
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.26.00.00 — Material elétrico e eletrnico ﬂﬂ--f”"
CODIGO REDUZIDO: 4329
Fonte de Recursos: ( ) Livre Vinculado ( x ):___ 1202 Banco:__3863

R Valor Total
QUANT. | UNID. DESCRICAO

200 p¢ | BASE PARA FIXAGAO E INSTALAGAO DE RELE FOTOELETRICO EM REDES
" AEREAS, AO TEMPO, POTENCIA 1000W, TENSAO DE OPERAGCAOQ 220 VOLTS,
oy I~ DISPOSITIVO DE FIXACAO EM AGO QUE PERMITA O USO DE PARAFUSO ATE
LT 16MM DE DIAMETRO, COM CORPO DE BAQUELITE, COM REGULAGEM RAPIDA
EM 360° DA POSIGCAO DO RELE.

100 1 FITAISOLANTE 20m, NA COR PRETA
6)/%@ pe m

TENSAO 220V FLUXO LUMINOSO MiNIMO 16. 700LUMENS, VIDA UTIL MEDIA DE

%@ 800 J p¢ | LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO 150W TUBOLAR — SUPORTE E-40
} 32.000 HORAS.

1200 | p¢ |LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO 70 W TUBOPAR- SUPORTE E-27,
BQ N | TENSAO 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA UTIL
Y ¥ MEDIA/MEDIANA DE NO MiNIMO 28.000 HORAS.

600 p¢ | REATOR COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO ACOPLADA: PARA LAMPADA
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA 7OWATS, TENSAO DE
/)) 9;/9 , | OPERAGAOQ DE 220 VOLTS, FREQUENCIA DE 60 HERTZ, IGNITOR INTEGRADO,

9) ALTO FATOR DE POTENCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92), USO EXTERNO, COM
SELO PADRAO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE NORMA NBR 13593,
GRAVADA NO REATOR.

300 p¢ | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA
150WATS: TENSAO DE OPERAGAOQ DE 220 VOLTS, FREQUENCIA DE 60 HERTZ,
,//“3}/[ :D J IGNITOR INTEGRADO, ALTO FATOR DE POTENCIA (MAIOR QU IGUAL A 0,92),

USO EXTERNO, COM SELO PADRAO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE
NORMA NBR 13593, GRAVADA NO REATOR.

300 p¢ | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA
(O%K)A 3 70WATS: TENSAO DE OPERAGAOQ DE 220 VOLTS, FREQUENCIA DE 60 HERTZ,
& IGNITOR INTEGRADO, ALTO FATOR DE POTENCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92),
USO EXTERNO, COM SELO PADRAO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE
NORMA NBR 13593, GRAVADA NO REATOR.

1500 p¢ | RELE FOTOELETRICO ELETROMAGNETICO: CORRENTE ALTERNADA, SEM
BASE, COM PLUG PARA COMANDO AUTOMATICO DE ILUMINAQAO TENSAO
- DE OPERACAO DE 220 VOLTS, FREQUENCIA 60 HERTZ, POTENCIA DE 1000
j}O{ WATTS, TENSAO DE ACIONAMENTO DA BOBINA DE TENSAO 220 VOLTS,
ACIONAMENTO SEM RETARDADO; SISTEMA CONSTRUTIVO:
ELETROMAGNETICC DE CORRENTE ALTERNADA; CORPO EM POLIPROPILENO
ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS PARA  SUPORTAR ]
INTEMPERIES NA COR CINZA; PINOS DE CONTATO EM LATAO ESTANHADO )
PRESO AO CORPO POR SISTEMAS DE REBITES; CONTATOS DE CARGA TIPO )
NF; CELULA FOTOELETRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE /
. RESPOSTA INSTANTANEA; PONTO DE CARGA 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX); ’
' DESLIGAMENTO RELACAO 12 A 4 VEZES AO LIGAMENTO; FAIXA DE
TEMPERATURA ENTRE -5° C E 50°C.




500 M | CABO PP 2x1,5mm

M Obs. Aceitagio de um determinado lote, pelo municipio nio exime o
09 fornecedor da responsabilidade de fornecer as pegas em conformidade
J com as exigéncias destas especificacdes e nem invalida as reclamacdes,

que se possa fazer a respeito da qualidade do material empregado
e/fabricacéiio das pecas.

Destino: lluminagao Publica Urbana e Rural
Credor:

Declaro que a acédo de despesa requisitada esta prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes
Orgamentaria, com saldo de dotacdo na natureza de despesa no Orgamento do Orgéo, bem como devidamente
classificada, conforme codificagéo especifica no SIAPC.

ljui, 17 de Abril de 2017. ’

Glevando V. M. Heinrighir A
Matricula n°® 1707398 ¢c:eizrio
Emitente U

tipal Desenvolvimento Secrgfario Requisitante
0 Obras & Transito
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