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Camera Digital:

Especificagoes

Tipo

Camera digital reflex com lente simples
Angulo da Imagem

Angulo efetivo da imagem 1,5 x (aprox.)
Pixels Efetivos

14,2 milhdo

Tamanho do Sensor

23.1x 154mm

Formato do Sensor de Imagem

DX

Tipo do Sensor de Imagem

CMOS

Total de Pixels

14,8 milhao

Sistema de Reducgiao de P6

Limpeza do sensor de imagem

Sistema de controle do fluxo de ar
Dados de referéncia de imagem livre de pd (necessario o software opcional Capture NX 2)
Area de Imagem (pixels)

Formato DX

(L) 4608 x 3072

(M) 3456 x 2304

(8) 2304 x 1536

Formato de Arquivo

NEF (RAW)

JPEG: Em conformidade com a linha de base JPEG com compressao fina (aprox. 1:4), normal
(aprox. 1:8) ou basica (aprox. 1:16)
NEF (RAW) + JPEG: Fotografia unica gravada nos dois formatos NEF (RAW) e JPEG
Controle de Imagem

Paisagem

Monocromatico

Neutro

Retrato

O controle de imagem selecionado pode ser modificado
Padrao

Vivido

Midia de Armazenamento

SD

SDHC

SDXC

Compartimento para Cartdo

1Secure Digital (SD)

Sistema de Arquivos

Em conformidade com DCF (Design Rule for Camera File System - Regra de Projeto para
Sistema de Arquivos de Cameras) 2.0



" DPOF (Digital Print OrderFormat - Formato de Pedido de Impresséao Digital)
EXIF 2.21 (Exchangeablelmage File Format for Digital Still Cameras - Formato de Arguivo de
Imagem Intercambiavel para Cameras Fotograficas Digitais)
PictBridge

Visor

Visor reflexpentamirror de lente Gnica, no nivel dos olhos
Cobertura de Quadro do Visor

95% na horizontal

95% na verticalcerca de

Ampliagao no Visor

0,80x cerca de

Distancia do Olho do Visor

18mm-1,0m™)

Ajuste de Dioptria do Visor

de-1,7a+0,5m™

Tela de Foco

Telatipo B BriteView Clear Matte VI

Espelho Reflex

Tipo retorno rapido

Abertura das Lentes

Tipo com retorno instantaneo

controlado eletronicamente

Resumo da Compatibilidade de Lentes***

Lente AF-S necessaria para foco automatico

Nao-CPU: Pode ser usada no modo M, porém o medidor de exposigao nao funciona; a
telemetria eletrénica pode ser usada se a abertura maxima for /5.6 ou mais rapida.

A telemetria eletrénica é utilizavel com lente com abertura maxima de /5.6 ou mais rapida

Tipo de Obturador

Plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente
Velocidade do Obturador

de 1/4.000 s a 30 s em etapas de 1/3 EV

Lampada

Velocidade do Obturador Mais Rapida

1/4000 s em etapas de 1/3 EV

Velocidade do Obturador Mais Lenta

30 s em etapas de 1/3

1/fev

1EV

Velocidade de Sincronizagao do Flash

Até 1/200 s

Sincroniza com o obturador a 1/200 s ou velocidade mais lenta
Modos de Disparo do Obturador

Modo de quadro unico [S]

Continuo

Modo de temporizador automatico

Disparo silencioso do obturador

Taxa de Avang¢o do Quadro



* Até 3qgps (foco manual, modo M ou S, velocidade do obturador de 1/250 s ou mais rapida e
outras configuragdes com valores padrao)

Velocidade Maxima de Disparo Continuo com Resolugao Total
3 quadros por segundo

Disparador Automatico

2s

10 s Duracao do temporizador controlado eletronicamente

Sistema de Medicao de Exposigao

Medigao da exposicac TTL usando sensor RGB de 420 pixels

Método de Medigio

Matriz: Fotometria Il por matriz de cores 3D (lentes tipo G e D); fotometria [l por matriz de cores
(outras lentes CPU)

Ponderacao central: Peso de 75% dado ao circulo de 8 mm no centro do quadro

Pontual: Mede um circulo de 3,5 mm (cerca de 2,5% do quadro} centralizado no ponto de foco
selecionado

Faixa de Medigao

De 0 a 20 EV (fotometria por matriz ou ponderagao central com 1SO equivalente a 100, lente de
f/1.4, a 20°C/68°F)

De 2 a 20 EV (fotometria pontual com iSO equivalente a 100, lente de /1.4 a 20°C/68°F)
Acoplamento do Medido de Exposicao

CPU

Modos de Exposigdo

Modos automaticos (automatico, automatico [flash desligado])
Modos de cena

Auto programado com programa fiexivel (P)

Prioridade do obturador automatica (S)

Prioridade de abertura automatica (A)

Manual (M)

Modos de Cena

Retrato

Paisagem

Close-up

Esportes

Retrato noturno

Crianga

Compensacao de Exposicao

+5 EV em incrementos de 1/3 EV

Trava de Exposicao

A luminosidade é travada no valor detectado com o botao AE-L/AF-L
Trava do Espelho

Sim (para limpeza do sensor de imagem)

Sensibilidade ISO

ISO 100 - Capacidade ISO

Hi-1 (ISO 6.400)

Hi-2 (ISO 12.800)

Sensibilidade SO Padrao Mais Baixa

100 em etapas de 1 EV

Sensibilidade ISO Padriao Mais Alta



" 3200 em etapas de 1 EV
Sensibilidade ISQ Expandida Mais Alta
2 EV acima de 1SO 3.200 (equivalente a ISO 12.800}

Opgoes de Sensibilidade ISO Expandida

1 EV acima de I1SO 3.200 (equivalente a 1SO 6.400)

Aproximadamente 2 EV acima de 1SO 3.200 (equivalente a SO 12.800)

Controle automatico de sensibilidade SO disponivel

D-Lighting Ativa

Ligado

Desligado

Modo AF Dinamico

Numero de pontos AF: 11 e 11 (acompanhamento em 3D)

Modo AF com Area Automatica

Sim

Sistema de Foco Automatico

Maodulo do sensor de foco automatico Nikon Multi-CAM 1000 com detecgao de fase TTL
Faixa de Detecgao

De-1a 19 EV (ISO 100 a 20°C/68°F)

Servo da Lente

Foco Automatico (AF): Servo AF simples (AF-S); servo continue AF (AF-C); selecdo automatica

de AF-S/AF-C (AF-A); rastreamento preditivo de foco automaticamente ativado de acordo com
o status do objeto/pessca

Ponto Focal

Pode ser selecionado entre onze pontos de foco

Trava de Foco

Trava-se o foco pressionando-se o botdo de disparo do obturador até a metade (servo AF
simples)

Trava-se o foco pressionando-se o botao AE-L/AF-L

Modos de Foco

Servo continuo (AF-C)

Selecao automatica AF-S/AF-C (AF-A)

AF com prioridade de rosto

Servo em tempo integratl (AF-A) disponivel somente no modo de exibigdo ao vivo
Area normal

Servo AF simples (AF-S)

Area ampla

Areas/Pontos de Foco Automatico Maximo

11/

Flash Incorporado

Sim

Nimero da Guia

39/12, 43/13 com flash manual (pés/m, ISO 100, 68°F/20°C)cerca de

Controle de Flash

Flash de preenchimento com compensacao i-TTL, flash i-TTL padrdo para cameras SLR
digitais

Modos de Sincronizagao de Flash

Sincronismo com cortina frontal (normal)

Sincronismo lento



" Sincronismo com cortina traseira

Reducao de olhos vermeihos

Redugéo de olhos vermelhos com sincronismo lento
Modo de Flash

Automatica

Automatico com redugio de olhos vermelhos

Flash de preenchimento

Sincronismo lento automatico

Sincronismo lento automatico com redugo de olhos vermelhos
Cortina traseira com sincronismo lento
Compensagao do Flash

-3 a +1 EV em incrementos de 1/3

Indicador de Flash Pronto

Acende quando o flash embutido ou a unidade de flash opcional (por exemplo, $B-900, SB-
800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX ou SB-50DX) esta totalmente carregado

Pisca por 3 s depois que o flash é disparado com saida total

Sapata de Acessoério

Sapata de contato (hot shoe) ISO 518 com contatos de sincronismo, dados e trava de
seguranca

Terminal de Sincronizagao do Flash

Adaptador do terminal de sincronizagao AS-15 (disponivel separadamente)
Balancgo de Branco

Automatica

Incandescente

Fluorescente (7 tipos)

Luz solar direta

Flash

Nublado

Sombra

Pré-ajuste manual (é possivel armazenar até cinco valores)

Ajuste fino por configuragao de temperatura de cor Kelvin (de 2.500 K a 10.000 K)
Disparos no Modo de Exibigdao ao Vivo

Sim

Servo para Lente no Modo de Exibigao ao Vivo

Foco Automatico (AF): Servo AF simples (AF-S); servo AF em tempo integral (AF-F)
Foco manual (MF)

Modo de Area AF de Exibi¢io ao Vivo

Face-Priority AF (foco automatico com prioridade no rosto)

AF de area ampla

AF de area normal

AF de rastreamento de objeto/pessoa

Foco Automatico no Modo de Exibigio ao Vivo

AF detecta o contraste em qualquer local do quadro (a camera selecionara automaticamente o
ponto de foco quando AF com prioridade de rosto ou AF de rastreamento de objeto/pessoa for
selecionado)

Seletor Automatico de Cena no Modo de Exibigao ao Vivo
Modo automatico
Modo automatico (flash desligado)



" Medigao de Video

Medig&o da exposigao TTL usando um sensor de imagem principal
Método de Medicio de Video

Matriz

Tamanho do Quadro de Video (pixels) e Velocidade de Captura de Quadros
1920 x 1080 (24p): 24 gps (23.976 qps)
1280 x 720 (30p): 30 gps (29.97 gps)
1280 x 720 (25p): 25 gps

1280 x 720 (24p): 24 qps (23.976 gps)
640 x 424 (24p): 24 qps (23.976 qps)
Tempo Maximo de Gravacao de Video
10 min.

Formato de Arquivo de Video

MOV

Formato de Gravacgio de Audio
PCM linear

Dispositivo de Gravagio de Audio
Microfone monaural embutido

Video

HD 1.920%1.080 / 24 gps

HD 1.280%720 / 30 gps

HD 1.280x720/ 24 gps

VGA 640x424 / 30 gps

Video com som

Audio

Microfone embutido, monaural
Tamanho do Monitor

3,0 pol. na diagonal

Resolugao do Monitor

230.000 Pontos

Tipo de Monitor

TFT-LCD com visao grande anguiar
Func¢des de Reproducgao

Tamanho cheio

Calendario

Miniatura (4, 9 ou 72 imagens)

Zoom

Reproducgdo de video

Apresentacao de slides

Exibicdo de histograma

Realces

Rotagao automatica de imagem
Comentario de imagem

Exibicdo do ponto de destaque
Edicdo de Imagem na Camera
Recortar

lluminagéo digital (D-Lighting)
Sobreposicao de imagem

Efeitos de filtro



" Imagem reduzida

Monocromatico

Equilibrio de cores

Processamento NEF (RAW)

Retoque rapido

Reforgar

Controle de distorgéo

Olho de peixe

Corregao de olhos vermelhos

Controle da perspectiva

Contorno de cores

Editar video

Efeito miniatura

Antes e depois

Interface

USB de alta velocidade

Saida de video: NTSC, PAL

Saida HDMI: Conector minipino HDM! tipo C
Terminal de acessorios: Cabo de controle remoto: MC-DC2 (disponivel separadamente);
unidade GPS: GP-1(disponivel separadamente)
GPS

Unidade GPS GP-1

Bateria / Baterias

Bateria de ions de litio recarregavel EN-EL14
Adaptador AC

Adaptador de AC EH-5a

Soquete do Tripé

1/4 pol. (1801222)

Dimensoes (aprox.)

Largura 4,9 pol. (124,46mm)

Altura 3,8 pol. (96,52mm)

Profundidade 2,9 pol. (73,66mm)



