1

COPAM-
ORGAQ: 12 — Secretaria Municipal da Satde ; ’}‘2 / QRECEE,I
: ASS.: QI/

MUNICIPIO DE 1JUi - PODER EXECUTIVO

REQUISIGAO INTERNA. N.° 0753/2013 — SMS

UNIDADE: 02 — Coord. Fundo Municipal de Saude — UNIAO
PROJ/ATIV: 1.130 — Pr. de Melhoria do Acesso e Qualidade/GF SMS
ELEMENTO: 4.4.90.52.08.0000 — Aparelhos, Equip e Utensilios Médicos, Qdont., Laboratoriais e Hospitalares - \24%%

Cod Copam | Quant. | Unidade Descri¢éo Valor
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\ L\? 92{ 01 Und. Aparelho de ultrassom e jato de bicarbonato, projetado para a remogaoc do

biofilme mineralizado e do biofilme ndo mineralizado. Chave seletora de poténcia ‘
permite ao operador ajustar rapidamente a potencia do aparelho (3 posigdes). ‘
Valvula reguladora proporciona pressdo de ar estabilizada e adequada para a
remogcao do biofilme. 4 niveis de rotagdo da bomba peristaltica: permite a vazao
| adequada do liquido para cada tratamento. Nanotecnologia B-SAFE. Exclusivo }
sistema de capas autoclavéaveis para o transdutor que proporciona aumento na 1
vida util da peca de mao. Bomba peristéltica e reservatorio de liquido irrigante
acoplado. Recurso exclusivo Dabi Atlante que possibilita o uso de liquidos
antissépticos ou desinfetantes para irrigacao, garantindo um melhor pos-
operatoério, 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal pega do
ultrassom responsavel pelo movimento oscilatério do tip.

| Z’-Ib?‘f 01 Und. Maca ginecoldgica em ago, cor branca com armario, 2portas, 3gavetas com '

colchao acoplado estofado em courvim.

244 }Q 01 Und Mesa de curativos cromo-inox com acessorios. Com 4 pés construidos em tubos

de 1" de diametro e parede de 1,2 mm cromados. Varandas e suporte para balde i
e bacia em tubo de 1/2" didmetro cromados. Tampo e prateleira em chapa de ;
aco inox polido. Pés com rodizios de 2". Medidas (m): 0,75 (compr) 0,50 (larg) (AL
0,80 (alt). Acompanha balde com capacidade de 5 litros e bacia, ambos em ago
inoX. 3|

Z’ ?f‘f 07 Und "Oximetro de Pulso Portatil, para medigdo e monitorizagdo da saturagéo de | '

| oxigénio (Sp0O2) e frequéncia cardiaca (Pulso) uso Adulto, Pediatrico e Neonatal.
Tela de facil leitura com indicador de pulso: Tela com indicador de pulso, carga
da bateria, sensor desconectado, alarmes, data/hora. Visor de LCD com retro
iluminacdo, proporciona melhor visualizagdo, mesmo em variadas condigdes de
luz. Faixa de medigdo de oxigénio de 35% - 100%. Faixa de medi¢do da
freqiéncia cardiaca de 30 - 250 bpm. Alarmes programaveis de SpO2 e
| pulsagdo: Alarmes visuais/sonoros ajustaveis e programaveis. Utiliza quatro
| pilnas AA (incluso). Dois anos de garantia. Deve ter Registro na ANVISA.
| Certificado pelo INMETRO. .

Destino; PARA A ESF DO BAIRRO MEIO RURAL.

Credor:

no Orgamento do Orgdo, com saldo no elemento e esta devidamente classificado conforme codificagdo especificada no
SIAPC.

Declaro que o elemento de despesa requisitado esta previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orcamentarias,

IJUi-RS, 28 de maio de 2013. w
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Priscila Castro Paz Carlosﬁwelmaf Freidheim Alexabr}dfa de Freitas Le
Requisitante (Controle Interno Setorial no Orgao) Secretaria Municipal de Salde
Matricula 2058512 Portaria SMS 001/2013 CPF 883.613.300-2{?7
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