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MEMORIAL DESCRITIVO
1. APRESENTAÇÃO: O presente Memorial tem por finalidade especificar serviços a serem
empregados na ESF Thomé de Souza, Ijuí/RS.

A empresa deverá fornecer, antes do início da obra, ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) pela execução dos serviços.

· Fornecimento e instalação de divisórias e bancadas de granito e portas em alumínio
· Fornecimento e instalação de bancadas em inox liso
· Fornecimento e instalação de acessórios hidrossanitários e demais serviços complementares

referentes aos itens acima.
2. VESTIÁRIO
2.1. DIVISÓRIAS EM GRANITO

O serviço compreende o fornecimento e instalação de divisórias em granito cinza andorinha
com espessura de 3 cm, conforme projeto. As divisórias serão instaladas desde o piso até a altura
de 2,00m. A fixação das divisórias deve ser feita com material colante ou em perfil de alumínio
(vetado o uso de perfil metálico).

As portas das cabines serão em alumínio branco instaladas a altura de 20cm do piso e até
altura de 2,00m, ou seja, as dimensões das portas serão de 60x180cm. Os trincos das portas serão
do tipo targeta livre/ocupado em material cromado. No boxe do chuveiro será instalado soleira em
granito cinza andorinha de 3cm de largura e 3cm de altura em todo o comprimento do vão da porta.

Imagem demonstra o modelo das portas de alumínio e a forma de instalação do granito com
espessura de 3cm (a cor das divisórias será cinza andorinha)
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Modelo de trinco targeta livre/ocupado

2.2. BANCADA EM GRANITO
O serviço compreende o fornecimento e instalação de bancada em granito cinza andorinha

com dimensões de 1,80m de comprimento por 0,55m de largura e com espessura entre 2,5cm a
3cm, junto a parede também será instalado frontão com 10cm de altura em toda a extensão da
bancada, conforme projeto.

As cubas serão em louça branca com formato oval e com dimensões aproximadas de 35cm x
50cm embutidas no corte da bancada. As válvulas serão em metal cromado e os sifões serão em
PVC.

As torneiras serão de mesa, em metal cromado, bica baixa e acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado.

Modelo de torneira a ser seguido na bancada em granito

3. BANCADAS EM INOX
3.1. COPA

O serviço compreende o fornecimento e instalação de bancada em aço inox com dimensões
aproximadas de 0,65m de comprimento por 0,55m de largura com uma cuba embutida também em
inox de tamanho tradicional para pias de cozinhas.

A torneira será de mesa de bica alta em metal cromado.
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3.2. SALA DE ESTERILIZAÇÃO
O serviço compreende o fornecimento e instalação de bancada em aço inox liso com

dimensões de 1,00m de comprimento por 0,55m de largura com uma cuba embutida com
dimensões aproximadas de 50x40x25cm também em inox.

A torneira será de mesa de bica alta em metal cromado com acionamento manual por
alavanca.

Modelo de torneira a ser seguido na bancada da sala de esterilização

3.3. SALA DE EXPURGO
O serviço compreende o fornecimento e instalação de bancada em aço inox liso com

dimensões de 1,40m de comprimento por 0,55m de largura com uma cuba embutida com
dimensões aproximadas de 50x40x25cm também em inox.

Juntamento com a bancada, ou podendo ser uma bancada separada, será instalado um
cone para expurgo em inox com diâmetro aproximado de 30cm dotado de tampa, saída de esgoto
de DN 100mm e ponto para entrada de água. Através de tubos e joelhos de 100mm deverá ser feito
sifão para o cone para evitar retorno de gases do esgoto. O cone terá conexão de água para
descarga dos resíduos através do acionamento da válvula de descarga instalada na parede.

Para instalação da válvula de descarga será necessário rasgar a parede e realizar o desvio da
tubulação de água existente, conforme detalhado em projeto. Após a ligação da água, executar o
fechamento do rasgo com argamassa com acabamento liso e realizar a pintura em toda a parede
onde o serviço foi executado, desde o rodapé até o forro, utilizando tinta acrílica semibrilho na cor
branca neve.

A torneira será de mesa de bica alta em metal cromado com acionamento manual por
alavanca.
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Exemplo de bancada conjunta com cuba e cone

Modelo de instalação hidrossanitário do cone de expurgo

Modelo de torneira a ser seguido na bancada da sala de expurgo
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos, inclusive nas áreas externas.
Os pisos, janelas e móveis que eventualmente forem sujados deverão ser limpos e qualquer

prejuízo será arcado pela empresa executora dos serviços.
A responsabilidade de fornecimento e fiscalização do uso de EPI (equipamentos de proteção

individual) assim como da rígida obediência as normas regulamentares de segurança brasileiras são
da empresa contratada para a execução da obra, ficando a mesma de responsável por solicitar itens
não orçados, mas necessários para contenção de tais locais onde serão executados serviços orçados
e descritos no presente memorial.

A contratada deverá fornecer todo material necessário para o perfeito funcionamento de
todos os sistemas e equipamentos mesmos aqueles não explicitamente listados na planilha
orçamentária.

É obrigação de a contratada zelar pelo emprego de boas técnicas de execução, bem como
verificar e corrigir preventivamente quaisquer erros, seus ou de outrem, que possam comprometer
a qualidade da obra, principalmente quanto aos aspectos de resistência ou emprego de materiais
de má qualidade ou de qualidade duvidosa. Deverão ser empregadas todas as recomendações e
prescrições das normas técnicas da ABNT aplicáveis a cada tipo de serviço, técnica executiva ou
material.

A empresa executante da obra (empreiteira) deverá providenciar, às suas despesas, a
anotação de responsabilidade técnica de execução, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, sem a qual estão proibidas quaisquer operações no canteiro de obras.

PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS: 5 ANOS
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 30 DIAS

Ijuí, Outubro de 2023

_____________________________________
Renan Dorneles CossulEng° CivilCREA-RS 223044


