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b 123009 1 Und | Placa

1123544 3 Ton | Adubo quimico

2474%0| 30 Ton | Adubo organico

As especificagdes dos materiais constam em anexo.
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Especificagdes Gerais para Contratagdo de Material para execugdo do
Projeto de Recuperagao Florestal “Protegio das Aguas do Rio Potiribu” —
Convénio Fundo Socioambiental CAIXA

% Especificacdes dos materiais:

Os materiais especificados deverdao ser entregues devidamente
acondicionados, quando couber, em local no municipio de ljui a ser definido
previamente pelo projeto.

A quantidade dos materiais esta apresentada para cada especificagao,
na Tabela 01 (em anexo).

Item 01: Moirdes

Os moirdes deverdo ser de eucalipto, de formato roligo, sem casca e
possuir as dimensodes de 2,20 metros de altura por 15 centimetros de diametro.

Item 02: Arame Farpado

Os arames devem ser de ago galvanizado do tipo farpado, compostos de
dois fios de menor espessura entrelagados e com a farpa fixada entre eles,

com didmetre minimo de 1,6 milimetros.
Item 03: Grampos para cerca

Os grampos deverao ser de ago galvanizado de bitola 13 x 9.
Item 04: Formicida

O formicida deve ser do tipo isca granulada, em embalagens de 1 kg.

Item 05: Estacas para tutoramento das Mudas

As estacas deverdo ser de madeira ou taquara com pelo menos 1,0
metro de comprimento e 4 cm de espessura. Deverdo ser apontadas em uma
das extremidades para fixagao no solo e pintadas com tinta branca na outra, de

modo a facilitar sua visualizagdo no momento das vistorias técnicas.



Item 06: Placa Indicativa do Projeto

A placa devera ser confeccionada seguindo o padrao CAIXA, contendo
* as dimensdes de 2,00 m x 1,25 m e devera apresentar logotipos e textos a
serem definidos, e ser entregue ja instalada na area do projeto em local a ser
definido posteriormente.

item 07: Adubo Quimico

O adubo quimico devera ser do tipo N-P-K com formulagéo10-20-10,
embalado em sacas de 50 Kg.

Item 08: Adubo Orgénico

O adubo orgénico devera ser do tipo cama de aviario {teores médios de
nutrientes) ja estabilizado, embalado em sacas de até 40 kg.



Anexo 1: Tabela de materiais.

TABELA 01 - MATERIAIS

Iltem | Descriminagdo Unidade | Quantidade Prego Total
1 |Moirdes roligos Unid. 1.590 RS 12,00 | RS 19.080,00
2 |Arame farpado Mts. 23.759 RS 0,40 RS  9.503,60
3 |Grampos Kg 74 RS 7,00 RS 518,00
4 | Formicida Kg 220 RS 8,00 RS 1.760,00
5 |Estacas Unid. 19.913 RS 0,60 RS 11.947,80
& |[Placa Unid. 1 RS 1.518,90 RS 1.518,90
7 | Adubo Quimico Ton. 3 RS 1.100,00 | RS 3.300,00
8 |Adubo Orgénico Ton. 30 RS 250,00 RS  7.500,00
TOTAL R$ 55.128,30




Anexo 2: Mapa da area do projeto.
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