SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD @, -
' SMed

%’ MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO ..\’ °
L

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os servigos a serem

executados na referida obra; assim como 0s materiais a serem utilizados na mesma.

PROJETO: MURO DE CONTENCAO

OBRA: CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO - GINASIO
WILSON MANICA

LOCALIZACAO: GINASIO WILSON MANICA - AV GETULIO VARGAS, BAIRRO ASSIS
BRASIL — IJUI-RS.

Generalidades: A presente obra tem como finalidade a execu¢cdo de muro de concreto

armado no Ginasio Wilson Manica, lado com a Av Getulio Vargas, conforme segue:

1- SERVICOS PRELIMINARES E OBSERVACOES GERAIS:

1.1 - A empresa executora devera antes do inicio da obra fornecer a ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica) pela execucao da obra;

1.2 - Para a liberacdo dos Laudos nas etapas da obra, devera ser apresentada, toda a
documentacdo descrita no contrato firmado em o Municipio de ljui-RS e a empresa
executora da obra.

1.3 - O diario de obras devera estar sempre junto a obra, para fiscalizagdo, 0 mesmo deve
conter a assinaturas do Engenheiro Executor e responsavel da empresa; e

1.4 — Além de demais solicitacdes contidas no contrato firmado entre as partes.

2 — ENSAIO DE STANDARD PENETRATION TEST (SPT): Primeiramente antes de
gualquer atividade a ser desenvolvida no local deve-se iniciar com a soldagem do solo
existente no local, através de 1 “furo” a cada 17,5m na extensdo do comprimento do muro
sendo trés na parte superior e trés na parte inferior. Tais ensaios devem ser realizados e
apresentados ao Setor de Engenharia da SMEd afim de conferéncia dos calculos

realizados.

3- LOCACAO DA OBRA:
A locacdo da obra devera ser realizada em conformidade com as dimensdes e
niveis que constam nas plantas fornecidas, observando sempre as dimensfées maximas

do projeto. Todas as referéncias de alinhamento e nivel deverdo ser mantidas em
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perfeitas condicbes durante toda a execucdo da obra, para assim permitir aferices
durante o decorrer da obra.
A locacao final do muro podera ser ajustada em campo, para melhor compatibilizar

a solucao ao local da obra.

4- MOVIMENTO DE TERRA:

Primeiramente deverd ser procedida a retirada da camada vegetal do talude
existente a fim de possibilitar o posterior aterro.

Devera ser executado todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
preparacao do terreno nas cotas e niveis fixados pelo projeto. Servicos que compreendem
0 nivelamento do terreno, escavacao para construcéo das fundag¢des do muro e dreno.

As escavacoes deverdo ser convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas a
fim de fornecer seguranca para operarios e fundacdes adjacentes.

Apods a execucdo do muro (e com a liberacdo do setor técnico de engenharia)
devera ser realizado o aterro para formagdo do novo talude, o qual devera ter, apés a
altura dos cinco metros, inclinagéo de 45°.

Os aterros e reaterros necessarios seréo executados em camadas sucessivas com
altura maxima de 30cm, copiosamente molhados e energeticamente a apiloados
(manualmente) para evitar possiveis problemas de fendas, trincas e recalques das
camadas aterradas.

Todo o movimento de terra para confeccdo do novo talude deve ser realizado
cuidadosamente, de preferéncia de forma manual, a fim de evitar qualquer acidente do
equipamento com o muro (ocasionar pressdo ou batidas acidentais no muro de
contencéo).

Apés a finalizacdo de todo o servigco, na area abrangida pelo talude de 45°, devera

ser procedido o fornecimento e plantio de grama.

5 - MURO DE ARRIMO:
O muro de contencéo sera do tipo por flexdo e devera ser executado conforme

segue:

Sobre o terreno escavado (cota de assentamento de -80cm) devera ser lancada
uma camada de brita de cinco centimetros e sobre a qual a estrutura sera montada. A
estrutura devera seguir rigorosamente o projeto, respeitando as dimensoées e ferragens

indicadas.
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local, processo que sera seguido pela conferéncia de montagem e medidas. Com a
estrutura aprovada, deverao ser posicionados os elementos de drenagem do muro (tubos
de pvc) para permitir a instalacdo dos drenos barbacéas. Apoés a finalizacdo da montagem
do muro devera ser realizada a concretagem, utilizando concreto de FCK minimo de
25MPa. Devido as dimensdes do muro a concretagem serda realizada por etapas, as quais
deveréo respeitar as recomendagdes e normas vigentes.

A fim de aumentar a velocidade de execucdo da obra sugere-se a utilizacdo de
cimentos de alta resisténcia inicial.

ApoOs o periodo de cura minimo de 3 dias, prevendo uso do cimento de alta
resisténcia inicial, é possivel iniciar a etapa seguinte.

Finalizadas as atividades de construcdo da estrutura de concreto, € possivel iniciar
o reaterro de tardoz. O material do aterro sera de responsabilidade da empresa
executora. Antes de iniciar o lancamento de solo sobre o muro é necessario realizar a
instalacdo do dreno no pé do muro, ao longo de todo o comprimento. O Dreno tera
dimensbes de 30x50cm, executado com manta geotéxtil e preenchido com base
graduada. Apés o posicionamento do geotéxtil € possivel iniciar o lancamento do reaterro,
0 qual seré realizado em camadas de no maximo 0,30 metros de material, com posterior
compactacao, prevendo o0 uso de equipamentos manuais para evitar danos estruturais a
peca de concreto.

Conforme projeto, serd executada uma cortina drenante junto ao muro, com largura
de 30cm. A cortina drenante consiste no preenchimento dessa largura com brita, ao longo

de todo o muro.

5.1 Concreto:
O concreto sera composto de cimento, agua, agregados e qualquer componente, a

critério da empresa para se ter a resisténcia minima descrita abaixo. Necessaria para
confeccdo do muro de arrimo. Tais itens devem asseguratr:

a) Trabalhabilidade compativel com as necessidades de lancamento;

b) Homogeneidade em todos os pontos da massa;

c) Apresentar, apdés o lancamento, compacidade adequada e, apdés a cura,
durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecéanica conforme projeto estrutural.

O concreto e materiais componentes deverdo possuir caracteristicas que atendam

as Normas e especificacdes ABNT. Em casos de omissdo ou ndo aplicabilidade,
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fiscalizacao.

O concreto estrutural a ser fornecido devera ser usinado, apresentando resisténcia
minima de 25 MPa (fck = 25 MPa), conforme classe de agressividade ambiental,
atendendo a NBR 6118 (ABNT, 2023).

Devera ser respeitado os seguintes cobrimentos de armadura:

a) Cobrimento no intradorso do muro: 3,0 cm;

b) Cobrimento no tardoz do muro: 3,0 cm;

c) Cobrimento no superior da fundacao do muro: 3,0 cm;

d) Cobrimento no inferior da fundagcéo do muro: 3,0 cm;

e) Cobrimento lateral da fundacao do muro: 3,0 cm;

A contratada deve proceder a amostragem do concreto conforme NBR 5739:2018 -
Concreto - Ensaio de compresséo de corpos de prova cilindricos e ABNT NBR 5738:2015
- Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova, para comparacao

com os dados previstos em projeto.

5.2 Ago:

Para as armaduras, deve-se empregar barras de aco de secdao circular, de diversas
bitolas do tipo CA-50 de acordo com as prescrigdes da norma NBR 7480/2017 - Aco
destinado a armaduras para estruturas de concreto armado — Especificagdo conforme
indicacao do projeto estrutural.

Serdo observados o0s numeros de camadas, didmetros de dobramento,
espacamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serdo amarradas com arame
preto no. 16 ou 18. Deverdo ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do
projeto e as dobras obedecendo a NBR 6118 (ABNT, 2014).

Antes e depois da colocacdo em posicdo, a armadura devera estar perfeitamente
limpa, sem qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou
sua conservacgdo. A impureza serd retirada com escova de aco ou qualquer tratamento
equivalente.

A verificacdo da distribuicdo da armadura s6 sera considerada concluida apés
devidamente vistoriada pela Fiscalizacdo Municipal. A garantia do cobrimento devera ser

obtida pelo uso de espacadores.
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5.3 Langamento do Concreto

No caso de langamento com distancias verticais superiores a 2,0 m, poderdo ser
utilizados trombas, funis ou calhas previamente aprovadas pela fiscalizagdo. A diminui¢ao
da altura podera ser obtida através de abertura de janelas laterais nas formas. A altura
das camadas de concretagem sera fixada em funcdo das dimensdes das pecas e de
acordo com a NBR 6118. A superficie de contato entre o concreto ja desenformado e o
concreto a ser langcado devera ser previamente apicoada (em angulacdes de 60°), limpa e
levemente umedecida, para que o substrato confira uma boa aderéncia entre o concreto

correspondente a diferentes etapas de langcamento.

5.4 Adensamento do Concreto

O concreto moldado no local sera vibrado mecanicamente por meio de vibradores
de imersao com diametro compativel para obtencéo de maxima compacidade.

O vibrador de imersédo devera operar verticalmente e a penetracdo sera feira com
seu peso proprio. Deve-se evitar contato direto com a armadura ou as formas e sua
retirada deverd ser lenta para ndo ocasionar a formacéo de vazios.

A agulha devera penetrar ndo mais do que % de seu comprimento, e deve alcancar
a camada recém lancada e também a lancada anteriormente, enquanto esta nao tiver
iniciado processo de pega. Isto assegura boa homogeneidade e unido entre as duas
camadas e previne a formagéao de juntas frias.

A gquantidade de vibradores e respectivas poténcias serdo determinadas de acordo
com o volume de concreto a ser adensado. As aplicacdes sucessivas serdo realizadas a
distancia maxima equivalente ao raio de acao de vibracéao.

Serdo tomadas todas as precaucgdes para evitar a formacgdo de ninhos, alteragéao
na disposicdo das armaduras, e a formacdo excessiva de nata na superficie ou

segregacdo do concreto.

5.5 Cura e Protecéo

Enquanto néo for atingido endurecimento satisfatorio, o concreto sera protegido de
chuva torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com intensidade que possa
produzir fissura na massa ou ndo aderéncia da armadura ao concreto. A cura do concreto

devera ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma abundante, depois de endurecido.
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retracdo por secagem e fluéncia, ao menos durante os primeiros sete dias apés o
lancamento. Esta sera realizada mantendo-se umedecida a superficie, através da
utilizacéo de pelicula impermeavel, ou ainda o emprego de mantas hidrofilas.

O tempo de cura podera ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da
obra. Compostos quimicos somente poderdo ser empregados com aprovacdo da

fiscalizagao.

5.6 Férmas

Para a execucédo das formas serao utilizados compensados resinados ou tabuas de
madeira, o madeiramento deve ser previamente aprovado, observados os cuidados de
armazenagem, transporte, corte, limpeza e desmoldagem dos mesmos.

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com
material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie do concreto
por ele envolvido.

Antes do inicio da concretagem, as formas serdo molhadas até sua saturagao, e 0
excesso de agua sera escoado até furos nas formas, que serdo vedados em seguida.

As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto devera estar
isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. O emprego de aditivos
especiais, aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, somente
poderdo ser utilizados, mediante aprovacdo prévia da fiscalizacdo e de forma a néo
produzir manchas ou alteracées no aspecto externo do muro.

A retirada total das formas ocorrerd somente apés decorrido 28 dias de curas. A
retirada parcial ocorrera em determinados pontos devidamente autorizados pela

Fiscalizagéao, conforme tipo de cimento utilizado.

5.7- Drenos:

O sistema de drenagem que devera ser implantado no tardoz do muro tem a funcao de
coletar e permitir a eliminacdo da agua, oriunda do macico, que atingir a face da estrutura,
eliminando o excesso de poropressao e 0s empuxos de agua sobre a estrutura.

O sistema é formado por um dreno executado no pé do muro, cortina drenante, drenos

barbacés e canaleta meia cana ao longo de todo o topo do muro. O dreno do pé do muro
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e a cortina drenante serdo executadas ao longo de todo o muro, ja os drenos barbaca, em
conjunto de trés, espacados a cada cinco metros.

Para a confeccdo do sistema serdo necessarios 0s seguintes materiais: Geotéxtil ndo
tecido com gramatura de 300 g/cm?; base graduada; barbacas, executados com tubos de
PVC ® 50 mm, sendo o bulbo coletor composto por brita 1; e canaleta meia cana, em

concreto pré-moldado com diametro de 40cm;

6- PASSEIO PUBLICO: Primeiramente devera ser procedida a demolicdo da calcada
existentes, assim como a remoc¢ao de todos os meio-fios ao longo do comprimento de
78m. Apds as remocdes, devera ser procedida a escavacéao de toda a area de passeio até
uma profundidade de 14,0cm, a fim de preparar a base para o novo passeio, a qual sera
executada conforme segue: Primeiramente, sobre o solo, devera ser executado um lastro
de 3,0cm com brita graduada. Sobre a camada de brita devera ser procedida a colocacao
de 5,0cm de pé de brita, a qual deverd ser apiloada e compactada a fim de evitar
deformacdes futuras. Antes de executar 0 novo passeio devera ser procedida a colocagéo
dos meio-fios, 0s quais serdo em concreto pré-moldados, nas dimensbes de
7,5x20x100cm, com resisténcia minima de 15Mpa. Os meio-fios deverdo ser rejuntados
com argamassa de cimento e areia, no traco de 1:3 e pintados com duas demaos de tinta
acrilica, na cor branca. Por fim, devera ser procedida a pavimentacdo do novo passeio, a
gual sera realizada com blocos de concretos intertravados, coloridos, de trafego leve, com
espessura de 6,0cm. As pecas deverdo ser assentes sobre a camada de pd de brita,
posicionando-as uma encostada na outra. Ap6s a montagem, devera ser executada uma
pré-compactacdo das pecas ja assentadas através de placa vibratéria para o
adensamento do colchdo de po6 de brita e eliminacdo de eventuais desniveis. Por fim,
devera ser espalhado, por varredura, areia fina sobre o piso para o preenchimento das
juntas, para a compactacéao final com placa vibratoria, de forma a preencher, com areia,
todos o0s espacos entre as pegas.

Por fim, ao longo dos 78 metros de comprimento do passeio devera ser fornecido e
instalado guarda corpo metéalico. O guarda-corpo devera ser em aco galvanizado, com
altura de 110cm, executado com montantes tubulares e gradil em ferro chato. O mesmo
devera ser entregue pintado, com uma demao de zarcdo e duas demaos de tinta esmalte,

na cor grafite
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7 — QUALIFICACAO TECNICA

Considera-se servicos relevantes para tal obra:

- Execucdo de estruturas de contengdo em concreto armado (muros de arrimo em
concreto armado), com dimensdo minima de 25,0m de comprimento e altura superior a
3,0m.

8- DECLARACOES FINAIS

8.1- A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacBes da ABNT e das
Concessionarias locais.

8.2- A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos;

8.3- O construtor tem ciéncia das exigéncias do Caderno de Orientagdes, mais
precisamente, das exigéncias em Memorial Descritivo, comprometendo-se a cumprir tais
instrucdes.

8.4- Estara disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos o0s projetos,
orgamento, cronograma, memorial, e diério de obra.

8.5- Em funcgéo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicoes
serdo possiveis, desde que apresentadas com antecedéncia ao Responsavel Técnico
pelo Setor de ENGENHARIA da SMED - ljui, devendo os produtos apresentar
desempenho técnico equivalente aqueles anteriormente especificados, mediante
comprovagdo através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as
Normas Brasileiras.

8.6- A responsabilidade de fornecimento e fiscalizacdo do uso de EPI (equipamentos de
protecdo individual) assim como da rigida obediéncia as normas regulamentares de
seguranca brasileiras sdo da empresa contratada para a execu¢do da obra, ficando a
mesma de responsavel por solicitar itens ndo orgcados, mas necessarios para contencao

de tais locais onde serdo executados servigos or¢cados e descritos no presente memorial.

PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA: o prazo de execucédo da obra é de 120 dias.

PRAZO GARANTIA DOS SERVICOS: 5 ANOS



