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MEMORIAL DESCRITIVO

ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CENTRO SOCIAL URBANO

APRESENTACAO: O presente Memorial tem por finalidade especificar os detalhes e acabamentos,

tipos de materiais e servi¢os a serem empregados nesta obra.

LOCALIZAGAO: Rua Emilio Glitz, s/n, ljui/RS.
ESPECIFICACOES TECNICAS:

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacgdes da ABNT, das Concessionarias
locais, do Projeto, do Responsavel Técnico pela Execucdo e deste memorial.

Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o consentimento por escrito da
fiscalizacdo da Prefeitura e do autor do projeto. Em caso de divergéncia entre estas especificacbes e
as graficacOes, sera consultada a fiscalizagdo.

O construtor devera ter ciéncia das exigéncias em Projeto, Memorial Descritivo, Orcamento
gue detalha as tarefas e seus quantitativos, e que deverd manter na obra além destes documentos
também o Diario de Obras.

A empresa executante da obra (empreiteira) devera providenciar, as suas despesas, a
anotacdao de responsabilidade técnica de execugao, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, sem a qual estdo proibidas quaisquer operacdes no canteiro de obras.

A Contratada é obrigada a prover seus empregados dos EPI's e EPC’s adequados ao uso,
observando seu perfeito estado de funcionamento e conservacdo, além de treinar os
empregados no que se refere ao uso adequado.

A Contratada também devera seguir o disposto na NR-18 (Condi¢des de Seguranca e Saude
no Trabalho na Industria da Construcao) e demais normas regulamentadoras em vigor.

E obrigacdo de a contratada zelar pelo emprego de boas técnicas de execugdo, bem como
verificar e corrigir preventivamente quaisquer erros, seus ou de outrem, que possam
comprometer a qualidade da obra, principalmente quanto aos aspectos de resisténcia ou
emprego de materiais de ma qualidade ou de qualidade duvidosa. Deverdo ser empregadas
todas as recomendacgdes e prescricdes das normas técnicas da ABNT aplicdveis a cada tipo de
servico, técnica executiva ou material.

Serd procedida periodicamente a remoc¢do de todo entulho e detritos que se acumularem no
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decorrer das obras através de tele entulhos e/ou caminhdes cacamba.

A aprovacdo do projeto perante a prefeitura e a regularizacdo da obra caberd a

administracdo municipal solicitar/requerer, o setor de engenharia apenas realizou o projeto

conforme solicitagado.

OBRA:

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos, inclusive nas areas externas.
Prazo de execugdo: 150 dias

Prazo de garantia dos servigos: 5 anos

SERVICOS INICIAIS:

A empresa deverd proceder a remogao das arvores existentes no local da ampliacdo e
posterior capina e limpeza da camada vegetal.

Demolir parte da calcada externa existente no prédio para dar lugar a locacdo das
estruturas que fardao parte da amplia¢ao.

A locacao da obra devera ser realizada em conformidade com as dimensdes e niveis
que constam nas plantas fornecidas.

A superficie da area a ser ampliada deverd estar livre de entulhos, plana e regular.

Deverdo ser instalados tapumes nas fachadas lateral e parte da frontal do terreno

para fechamento da obra.

DEMOLICOES:

Serd executada a demolicao das estruturas existentes indicadas em projeto especifico
para implantacdo de novas estruturas. As estruturas consistem em um anexo externo de 3,3
metros quadrados, uma parede interna de 1,7m de altura e um vao de guiché interno, todos

em alvenaria de tijolo furado.
REFORMAS:

As reformas internas consistem na reabilitacio de dois banheiros, fazendo a
substituicdo de 3 bacias sanitarias e demais infraestruturas envolvidas (tubulacdo de agua
fria e esgoto sanitdrio), inclusdo de um banheiro com bacia sanitdria e lavatério de bancada
e inclusdo de dois pontos de agua fria com lavatérios de bancadas em duas salas. Também
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4.

sera feita a divisdo da sala de recepgao com diviséria leve, descrita no item 10.

MOVIMENTO DE TERRA:

Serdo executados cortes nos locais indicados para nivelamento do terreno, seguindo
o nivel da edificacdo existente. Os aterros e reaterros (se necessarios) serdo executados com
material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente
umedecidas e apiloadas manualmente a fim de evitar-se fendas, trincas e desniveis em
virtude de recalques nas camadas aterradas. Nos locais onde sera executado aterro deverd
ser executado alvenaria de embasamento com tijolo macico com assentamento de tijolo

inteiro, inteirando 24 cm de espessura da parede.

FUNDAGCOES:

A fundacdo consiste em um conjunto de estacas escavadas (ou micro estacas) de
concreto armado, @ minimo 25cm, profundidade minima de 3,0m, armadas com 4 @ 10,0
mm e estribos @ 5.0mm cada 15cm, arrematados por blocos de coroamento de dimensdes
50x50cmx30cm, armados com barras @ 10,0mm, conforme projeto estrutural. Nos demais
locais indicados em projeto sera executado um conjunto de blocos de concreto armado
(60x60cm com 30cm de profundidade, @ 10,0mm a cada 15cm) sob cada pilar.

Antes da concretagem dos blocos devera ser executado um lastro de concreto magro
de 5cm de espessura no fundo do bloco e nas laterais deverd ser colocado formas de
madeira para evitar o contato do solo com o concreto.

O concreto das estacas e dos blocos serd de FCK 25 Mpa. Demais detalhamentos

conforme projeto especifico.

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos de
fundacao, as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos

ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc.

Em caso de existéncia de agua nas valas da fundacdo, devera haver total
esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da
vala deverd ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 3 cm e,
posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma

hipdtese os elementos serdao concretados usando o solo diretamente como férma lateral.
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O amassamento do concreto devera ser mecanico, para homogeneizar a

mistura de todos os elementos, inclusive os aditivos.

A Contratada deverd garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a
concretagem. Ndo  serd permitido o uso de concreto remisturado.
O concreto deverd ser convenientemente adensado apdés o lancamento, de
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacdo da nata de cimento.
O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersaio ou por
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento

compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipdtese de ocorréncia de lesdes, como "nichos de concretagem", vazios ou
demais imperfeicOes, a Fiscalizacdo fara exame da extensao do problema e definira os casos

de demolicdo e recuperacdo de pecas.
Normas Técnicas relacionadas
ABNT NBR 6122 — Projeto e Execuc¢do de fundacgdes;

ABNT NBR 13292 — Seguranca de escavagao a céu aberto.

6. VIGA DE FUNDACAO:

O concreto das vigas de fundacdo terd FCK de 25 Mpa. Serd executada uma viga
baldrame em toda a extensdo da construcdo (viga baldrame 20x30, armada com 4 @
10,0mm estribos @ 5.0mm a cada 15cm). Demais detalhamentos conforme projeto
estrutural.

Antes da concretagem das vigas devera ser executado um lastro de brita com 5 cm de
espessura no fundo da viga e nas laterais deverdo ser colocado férmas de madeira para

evitar o contato do solo com o concreto naquelas vigas em que ha contato com o solo.

7. IMPERMEABILIZAGAO:
Executar impermeabilizacido com duas demdos de emulsdo asfaltica sobre as
superficies laterais e superior das vigas de fundacdo em contato com o solo. As quatro

primeiras fiadas de alvenaria serdo assentes e revestidas com argamassa com aditivo
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impermeabilizante.

PILARES E VIGAS AEREAS:

A estrutura de concreto armado constitui-se de pilares (15x30cm, armados com 4 @
10,0mm, estribos @ 5.0mm cada 15cm) e vigas de cintamento (15x30cm, armadas com 4 @
10,0mm, estribos @ 5.0mm cada 15cm).

As formas deverdo ser rigorosamente alinhadas e niveladas, empregando-se aditivo
desformante antes da colocagdo das armaduras, o que permitird a facil desmontagem das
mesmas. Nao poderad ser utilizado dleo queimado como desformante.

Na execucdo das armaduras deverdo ser verificadas a posi¢cdo correta das barras, o
numero de barras e suas bitolas, o recobrimento minimo de 2,5cm e o dobramento das
barras a frio.

O concreto a ser utilizado deve ser usinado, com resisténcia minima de 25MPA (fck
minimo).

O amassamento do concreto devera ser mecanico, para homogeneizar a mistura de
todos os elementos, inclusive os aditivos. O intervalo de tempo entre a adi¢cdo de 4gua e o
lancamento do concreto nunca podera ultrapassar 30 minutos. As superficies dos concretos
deverdo ser conservadas Umidas durante, no minimo, sete dias para a perfeita cura. Demais

detalhamentos conforme projeto estrutural.

A empresa ndo podera realizar a concretagem dos elementos estruturais antes da
vistoria e aprovacao do engenheiro fiscal técnico do contrato, para isso, a empresa devera
avisar o fiscal técnico com antecedéncia minima de 1 dia antes da concretagem.

Podera ser exigido controle tecnolégico do concreto, principalmente na questdo da
resisténcia a compressdo, conforme NBR 12655, as expensas da empresa executora,

conforme lei de licita¢des.

ALVENARIAS:

As paredes e oitdes serdao executados em tijolos cerdamicos furados, com dimensdes
indicadas em projeto, com assentamento deitado, tendo espessura final de 15cm (apds
revestidas).

O assentamento sera com argamassa de cimento, cal e areia no traco de 1:2:8, com
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10.

11.

juntas médias de 15mm. As prumadas deverdo ser perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumadas. As quatro primeiras fiadas de tijolos das paredes deverdao ser assentes,
chapiscadas e rebocadas com aditivo impermeabilizante.

Deverd ser realizada a amarracdo das paredes com os pilares de concreto armado
utilizando ferro-cabelo de @5.0mm colocadas junto aos pilares dispostas a cada 20 cm de
altura.

Nas emendas das paredes novas com as existentes deverd ser chumbado ferro-cabelo
@5.0mm a cada 20cm perfurando a parede existente com broca 6mm e colocado cola epoxi
no furo e pincelado na barra de aco que serd acoplada. Do lado da parede nova, o ferro-
cabelo serd embutido nas juntas de assentamento.

Sobre a alvenaria dos oitdes serda executado cinta de amarracdo de 15x30cm,
concreto FCK 20 Mpa, armada com 4 barras longitudinais CA-50 de g10mm e estribos CA-60

de ¢5mm a cada 15cm.

Em todas as dependéncias onde houver instalacio de ar condicionado, serdao
deixadas as esperas para a instalacdo dos equipamentos (maquina interna, maquina externa,
tubulacdo de cobre, tubulacdo de gds, tubulacdo de agua), com tubulagcdo embutida na

alvenaria, com distancia maxima de 5 metros entre a maquina interna e externa.

PAREDE DE DIVISORIA LEVE:
A parede em diviséria leve (divilux 35mm) estd locada conforme o projeto, no
compartimento recepgao.
As paredes serdo formadas com duas faces simples de chapas com resisténcia a
Uumidade RU (cor branca) usando estrutura metalica com guias simples.

As guias metalicas deverao ser fixadas no maximo a cada 120 cm.

VERGAS E CONTRA-VERGAS:

Nas aberturas serdo executadas vergas e contra-vergas (no caso de janelas) com
secdao transversal de 14x14cm e comprimento equivalente ao comprimento do vao mais
30cm de transpasse. Tanto nas vergas quanto nas contra-vergas serdo executadas com
concreto FCK 20 Mpa e armadas com 4 barras longitudinais CA-50 de g8 mm e estribos CA-60

@5mm a cada 15cm.
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12.

13.

Antes de demolir as paredes para a abertura dos vaos das janelas, realizar o

escoramento das fiadas superiores até a completa cura das vergas.

REVESTIMENTO:

Primeiramente serd executado chapisco em todas as superficies das paredes internas
e externas, teto das novas lajes e das novas platibandas usando argamassa de cimento e
areia no traco de 1:3 e espessura de 5mm.

O reboco das paredes internas sera com massa Unica de cimento, cal e areia, traco
1:2:8, sarrafeado e com acabamento desempenado com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma de forma a apresentarem aparéncia lisa.
A espessura maxima do reboco interno das paredes serd de 25mm.

O reboco das paredes externas serd com massa Unica de cimento, cal e areia, traco
1:2:8, sarrafeado e com acabamento desempenado com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma de forma a apresentarem aparéncia lisa,
a espessura maxima serd de 20mm. As quatro primeiras fiadas das paredes deverdo ser
revestidas com aditivo impermeabilizante. A espessura total das paredes depois de feito os
rebocos sera de, no maximo, 18cm.

As paredes da lavanderia serdo revestidas por azulejos brancos 25x35cm (minimo)

até uma altura de 1,5 metro do piso acabado.

Os azulejos serdo fixados com argamassa colante, assentes com juntas a prumo e
rejuntados com produto especifico para dreas molhadas na cor branca. Os azulejos serdo
aceitos somente apds a concordancia da fiscalizacdo da Prefeitura (apresentacdo minima de
5 amostras).

Os tijolos a vista do prédio existente deverao ser lixados para retirada da pintura e

posteriormente receberao chapisco e emboco conforme especificado acima.

PAVIMENTAGCAO INTERNA:

Sobre os aterros devera ser executado contrapiso em concreto com espessura de 6cm
assente sobre um lastro de brita com espessura de 5cm. Somente serd executado o
contrapiso depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado,

convenientemente apiloado e com todas as canalizagcbes que devem passar sob o piso
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Na area de reforma do compartimento externo devera ser feita a demolicdo do piso
existente. O material resultante da demoli¢dao devera ser removido e encaminhado para os
devidos fins. Posteriormente deverd ser procedida a execucdo de uma camada de
regularizacdo com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3 e com espessura média de
1,5 cm, visando o perfeito nivelamento.

O piso serd de placas ceramicas de coloracdo clara, resisténcia a abrasdao PEl 5, nas
dimensdes de 45x45 cm assentes com argamassa colante AC-1l (o piso deverd ser aprovado
por responsavel técnico antes de sua compra). Na aplicacdo, utilizar espacadores entre pecas
de, no minimo, 2mm para manter seus alinhamentos. O Rejunte serd executado em cor
definida pela fiscalizagao.

Os rodapés serdo de mesmo material do piso e terdo altura de 7 cm.
Nos vdos das portas e na juncdo de circulacdo entre as areas existente e nova serao

instaladas soleiras em granito, com largura de 15 cm e espessura de 2,0 cm.

14. ESQUADRIAS:
14.1. PORTAS:

As portas internas serdo de madeira semioca capeadas de laminado melaminico tipo
Formiplac/Eucatex (ou similar), sem emendas, de cor branca. A fechadura das portas sera
do tipo La Fonte — Linha Nylon, ou similar, em aco cromado. As dobradicas serdo em aco
com acabamento cromado.

As portas que ddo acesso as areas externas serdao em aluminio branco, sendo que a

porta de acesso principal sera com duas folhas de abrir, de vidro temperado de 10mm de

espessura com molas hidraulicas.
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Portas Externas de Aluminio Portas Internas Capeadas

14.2. JANELAS:
As janelas serdo de correr com esquadria em aluminio branco, deverdo ser colocados
vidros translicidos com espessura minima de 4mm.
Em todas as janelas devera ser colocado na parte externa gradil de protecdo em
aluminio branco. Fixada junto ao requadro de aluminio do gradil devera ser instalada tela

milimétrica galvanizada, malha 14, fio 30.

TUBOQ ALUMINIO 25x25 BARRA CHATA 25X4 8 - L=1,45m

0,85m

TUBO ALUMINIO @ ¥4} L

Gradil de aluminio
Nas janelas da ampliagdo deverao ser colocados peitoris de granito cinza andorinha.

Deverdo projetar-se além das paredes em 3 cm em granito boleado e cerrado na parte inferior em
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marmoraria, sulco de 1lcm de profundidade e 5mm de largura para pingadeira. Também sera

instalado peitoril no guiché do balcao da recepcao.

15.

16.

FORRO
O forro sera em réguas de PVC liso com rodaforro do mesmo material, fixado em

estrutura de madeira sob as tesouras do telhado.

COBERTURA

A cobertura, sera executada em telha de fibrocimento com especificagdes conforme
orcamento (6 mm de espessura), fixadas com parafusos telheiros em uma estrutura de
madeira de lei seca e imunizada, com dimensdes indicadas em projeto, devendo ter um
caimento minimo de 23%.

As tesouras serdao duplas, espagadas a cada 110cm, com banzos, diagonais e
montantes em madeira com dimensdes de 12x2,5cm. Serdo colocadas tercas em madeira
com dimensdes de 6x12cm ao longo de todo o comprimento com espagamento entre eixos
de, no mdaximo, 100cm. Todos os elementos deverdao ser montados e colocados em
conformidade com as dimensdes de projeto. Os pregos deverdo ser do tipo apropriado e
compativel com a bitola de madeira empregada. Apds a montagem da estrutura em madeira
para cobertura devera ser procedida a colocagdo das telhas. As telhas serdo onduladas em
fibrocimento com recobrimento transversal e transpasses de acordo com a orientacdo do
fabricante.

Os beirais serdo em lambri de madeira, do tipo cedrinho com testeiras em sarrafos de
madeira do tipo macaranduba ou similar de 15 por 2,5 centimetros.

Serd necessdria a execug¢ao de rufos e calha em chapa de aco galvanizado para
captacdo das aguas, no encontro entre o telhado da ampliacdo e a platibanda da edificacdo
existente, conforme indicado em projeto. As dimensdes serdo de 25cm de largura e 20cm de
altura (minimos) ou profundidade e dimensdes compativeis com o volume de chuva a
conduzir.

As abas dos rufos deverdo ser embutidas dentro do reboco, para isso, devera ser feito

um corte com disco no reboco para embutimento da chapa de aco.
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17.

Estdo previstos caixas de areia na saida dos tubos de queda, com dimensdes
conforme projeto especifico. As dguas pluviais serdo conduzidas para o exterior do lote,

através de canalizagdes de PVC com diametro de 100mm.

PINTURAS

17.1. PINTURA DAS PAREDES DE ALVENARIA

18.

Todas as paredes deverdo ser lixadas e corrigidas possiveis imperfeicGes com massa
corrida; as superficies deverdo estar isentas de p6 ou graxa antes de receberem o selador.

As novas paredes receberdo uma demado de selador acrilico e posteriormente duas
demaos de tinta acrilica semi-brilho.

As paredes existentes deverdao ser completamente lixadas e raspadas para retirada de
toda a pintura antiga. Apds, realizar limpeza da superficie para recebimento de uma demao
de selador acrilico e duas demaos de tinta acrilica semi-brilho.

As abas receberdo pintura esmalte brilhante em cor a ser determinada pela
fiscalizacdo da Prefeitura em duas demaos, ou tantas quantas forem necessarias para
garantir-se um perfeito recobrimento (a critério da fiscalizacao).

A pintura interna sera na cor branca.

A pintura externa sera nas cores conforme cédigos abaixo:

M-060 — Verde Escuro: nas fundac¢des ou préximas ao solo;
K057 — Verde Médio: nas vigas, pilares, estruturas e detalhes;

K058 — Verde Claro: nas paredes externas.

INSTALAGOES HIDRAULICAS

Todas as tubulagbes e suas conexdes serao em PVC rigido com diametros conforme
projeto em anexo. A ligacdo deriva das instalacdes da edificacdo existente no lote.

Todas as colunas de agua fria (CAF) dos ambientes e em cada saida de tubulacdo do
reservatorio terdo registro de gaveta de latdo (nas CAF terdo acabamento e manopla

cromados).
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19.

20.

21.

INSTALACOES DE ESGOTO

Nos pontos indicados em projeto deverdo ser colocadas caixas de inspecdo e todas as
saidas de lavatdrio/pias deverdo ter sifio e chegar a uma caixa sifonada com tampa
escamotadvel, a fim de evitar o retorno de gases provenientes do sistema de esgoto.

Serdo instalados os aparelhos indicados no projeto hidrossanitario com metais,
acessorios, vasos sanitarios com caixa acoplada, assentos plasticos e pias brancas. Todas as

pias com coluna serdo de loucga branca; a distribuicdo das pegas consta em planta baixa.

As instalacOes de esgoto sanitario serdo executadas com tubo PVC rigido para esgoto,
obedecendo ao tragado e bitolas indicadas no projeto. As demais instala¢des de esgoto, tais
como caixas de passagem deverdo ser executadas de acordo com detalhamento no projeto,
obedecendo seu posicionamento e dimensionamento.

O esgoto sera levado até a fossa séptica existente e posteriormente direcionado a
rede publica de coleta de esgoto sanitario.

As aguas pluviais deverdo ser conduzidas para o interior do lote através de calhas
galvanizadas, condutores horizontais e verticais. A tubulacdo pluvial serd conduzida para o
exterior do lote através de tubulacdo em PVC, bitola minima 100mm, e caixas de inspec¢do
60x60cm, profundidade variavel, executadas em tijolos macicos, revestidas internamente

com chapisco, embogo e reboco, com tampas de concreto armado (@ 5.0mm).

LOUCAS E BANCADAS
Os lavatodrios dos consultérios e no WC dos funciondrios serdo de louca branca.
O tanque serd de loucga branca com coluna.

Os vasos sanitarios serdo de louca branca com caixa acoplada.

TORNEIRAS E METAIS SANITARIOS

As torneiras dos lavatdrios serdo de mesa, bica baixa, cromadas e com acionamento
hidromecanico e fechamento automatico temporizado.

A torneira da lavanderia sera de parede, cromada e com abertura e fechamento
manual.

A torneira de jardim serd em plastico instalada na parede.

Para cada vaso sanitdrio sera colocado uma papeleira em plastico ABS ou dispensador
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22.

23.

24.

25.

de papel higiénico em rolo, cor branco. Para cada pia sera prevista um dispensador de papel
toalha em plastico ABS e uma saboneteira spray em pldstico ABS. As caixas de descarga serdo

do tipo acopladas.

ACESSO COBERTO E PORTAO METALICO

Serd executado acesso coberto em estrutura metdlica (pilares, vigas e trama de
apoio) com cobertura em chapas de policarbonato fumé de 6 mm de espessura.

Os pilares serdo engastados em blocos de fundagao com dimensao minima de 40 cm,
o fator de resisténcia do concreto serda de no minimo 25 Mpa. Todas as ligacdes entre
estruturas metdlicas serdo soldadas, sendo as vigas metdlicas serdo chumbadas com pinos
na viga de concreto armado para correto travamento da estrutura.

Sera executado portdo de correr em chapas de aco para fechamento do pdtio, o
mesmo terd sua fixacdo na grade existente.

Toda a estrutura metalica receberd pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao)

e acabamento com tinta esmalte sintética.

PPCI

Executado conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e Alvara emitido;
descricao de itens, quantidades e posicionamentos constantes no Plano de Prevencao e
Combate a Incéndio aprovado pelo setor técnico do Corpo de Bombeiros de ljui, que inclui
iluminacdo de emergéncia, saida de emergéncia, extintores e brigada de incéndio (indicados

em orcamento especifico).

INSTALACOES ELETRICAS

Conforme memorial especifico.

PAVIMENTAGAO EXTERNA

Em todo o entorno da edificacdo e no acesso coberto serd executada calgada em
concreto armado, conforme planta de baixa.

O solo devera ser regularizado e amplamente compactado a percussao.

Sera executado um lastro de brita com espessura de 5cm e por fim, procedida a

pavimentacdo da cal¢ada, a qual sera realizada com concreto armado com tela nervurada, de
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26.

27.

8 cm de espessura por um metro de largura em todo o entorno da edificagdo. A tela de
armadura do piso sera em aco soldada nervurada, CA-60, diametro do fio de 5,0 mm, com

espagcamento da malha de 10 por 10 centimetros.

SERVICOS FINAIS

Deverd ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos, havendo particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida ou assemelhados das superficies.

Todos os elementos deverdo ser cuidadosamente lavados, sem danificar outras

partes, bem como todas as manchas de tinta serdo cuidadosamente removidas.

ENTREGA DA OBRA

Serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da fiscalizacdo, das perfeitas
condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de estruturas, rede pluvial,
fechamentos, ferragens, cobertura, instalacdes elétricas e PPCl quando da entrega da obra
pela empresa construtora.

A empresa construtora devera apresentar a CND (Certiddo Negativa de Débitos) ao

final da construcao.

ljui, margo de 2024

Ricardo Jose Gorgen Heisler
Engenheiro Civil — CREA-RS 223388
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

1. OBRA

O presente projeto elétrico foi elaborado para a ampliacdo do prédio do Centro Social Urbano
localizado na Rua Emilio Glitz, S/N, Bairro Industrial, ljui - RS, 98700-000. E previsto também
o redimensionamento e redistribuicdo dos circuitos, permitindo um correto equilibrio entre

fases, e o correto funcionamento de acordo com as seguintes normas e regulamentos:

a) Regulamento das Instalagdes Consumidoras de BT-RIC/DEMEI Versdo 1.4 de 2023;

b) Execucdo das instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo-NBR-5410/04.

1.1. SISTEMA ELETRICO:
O sistema elétrico considerado foi de 380/220V-60 HZ.

1.2. QUADRO DE CARGA

Quando de Carga
_— lluminagdo (W) Tomadas (W) Poténcia | Corrente | Disjuntor|Condutor Fase s
Circuito Descri¢ao
30 100 600 1600 (W) (A) (A) (mm2) |[A|B]|C
1 1 1600 | 7,272727 16 2,5 X Climatizador
2 1 1600 |7,272727 16 2,5 X Climatizador
3 1 1600 |7,272727 16 2,5 X Climatizador
4 1 1600 |7,272727 16 2,5 X Climatizador
5 1 1600 | 7,272727 16 2,5 X Climatizador
6 1 1600 | 7,272727 16 2,5 X Climatizador
7 7 14 1610 |7,318182 16 2,5 X lluminagdo e Tomadas
8 10 26 2900 |13,18182 20 4 X lluminagdo e Tomadas
9 8 20 2240 |10,18182 20 2,5 X lluminagdo e Tomadas
10 12 30 3360 |15,27273 20 4 X lluminagdo e Tomadas
TOTAL| 19710

Sera feita a conexdo entre o quadro de distribuicdo dentro da ampliacdo e o quadro de
distribuicdo na cabine de medig&o com 5 condutores de 10mm? - 750V e um disjuntor tripolar
de 40A tipo din.

O padrdo de entrada de energia ndo sera alterado.

Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS
CEP: 98700-000 - (55) 3331-8200 - ouvidoria@ijui.rs.gov.br Preftwacelu
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2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1. EXECUCAO

A execucdo do ramal de alimentagdo devera seguir a risca o projetado, qualquer alteracdo
devera ser tratada com fiscal técnico do contrato.

Seré instalado um ramal de alimentacdo de 5#10mm2 - 750V em eletroduto envelopado de
1” de didmetro, conectando o quadro de distribuicdo dentro da cabine de medigdo e o
quadro de distribuicdo na ampliacdo, passando por caixas de passagem pré-moldadas de
concreto.

Os circuitos alimentadores da unidade consumidora foram dimensionados para que a queda
de tens&o néo ultrapasse a 2%, enquanto que, a partir das caixas de distribui¢éo, os circuitos
terminais de iluminagdo, tomadas e aparelhos individuais terdo queda maxima néo superior
a 2%. Para a rede de distribuicdo devera ser utilizado condutores azul-claros para neutro e
verde para protecao.

Todo e qualquer condutor neutro deveréa ter seu isolamento de coloracdo azul claro, ja o
condutor protegdo e aterramento devera ter coloracdo de isolamento equivalente a verde ou
verde com listras amarelas. Os condutores de protecdo deverdo ser levados até todas as
tomadas, respeitando as dimensdes disponibilizadas no quadro de carga.

Antes da instalacdo das lampadas e demais equipamentos, a contratada devera informar as
caracteristicas técnicas, marca e modelo para o fiscal técnico, pra sua aprovagdo. Visando
assim garantir o melhor rendimento da iluminacdo em ambientes de trabalho e qualidade
dos materiais. Quaisquer mudancas deverdo ser conversadas com o fiscal técnico para
serem executadas.

Os eletrodutos deverdo ser instalados proximos as tesouras e sobre o forro, exceto em locais
a serem definidos com o fiscal. Os condutores para as luminarias deverdo sair das caixas
octogonais, pré-fixadas sobre o forro no madeirame. Todas as etapas das instalacdes
elétricas deverao ser executadas com as técnicas necessarias, descritas nas normas para este

fim, condizentes com as demais instalaces e servigos da obra.

ity
Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - |jui/RS %
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A empresa ap0s a construcao do novo padréo de entrada devera informar o fiscal técnico

3

além de fornecer a ART de responsabilidade técnica da empresa para solicitar a
concessionaria a vistoria e ligagdo do mesmo.
Qualquer alteracdo do projeto durante a execucdo deverd ser conversada com o fiscal

técnico.

2.2. DETALHES OMISSOS
Detalhes omissos neste projeto elétrico e no memorial descritivo elétrico deverdo estar
conforme normas do RIC-DEMEI/BT Verséo 1.4-2023.

3. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

3.1. Mobilizacéo:

A mobilizacdo da firma compreende a instalaco inicial e a colocagéo, no canteiro da obra,
dos meios necessarios ao inicio da execugdo dos servicos. Todo o servigo de sinalizacdo
necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é imprescindivel e de
responsabilidade da CONTRATADA. Bem como a disponibilizagao dos EPI’s ¢ EPC’s

para os funcionarios que trabalharam na obra.

3.2. Os trabalhos devem ser executados na seguinte sequéncia:

Execucdo da instalacdo das protecdes mecanicas nas paredes e nas tesouras;

o 2

Execucdo da instalacdo do ramal de alimentac¢éo;

Instalagdo do CD e as protec0es elétricas;

o o

Passagem dos condutores nos eletrodutos;

114

Instalacdo dos equipamentos terminais;

f. Limpeza do canteiro de trabalho.

OBS.: O executor apresentara no momento da ordem de servico, a ART de execucdo da
obra, a relacdo com o0 nome e o correspondente nimero da série da CTPS, dos empregados

designados para a obra assinados pelo responsavel técnico, responsavel pela empresa e

ity
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contador. O diario de obras estara sempre junto a obra, para a fiscalizacdo do responsavel
técnico do municipio e tera a assinatura do Eng. Executor e pelo responsavel pela empresa.
A execucdo de todos os servicos citados no memorial e no orcamento serd de
responsabilidade da empresa contratada.
A empresa contratada devera entregar todos 0s equipamentos e pontos devidamente
funcionando e testados. Com vistorias em horéarios pertinentes ao funcionamento dos

equipamentos.

Prazo de Execucédo: 150 dias

Garantia da obra: 3 anos

ljui/RS, 26 de marco de 2024

Saul Vione Winik
Engenheiro Eletricista

CREA RS216541
Rua Benjamin Constant, 429 - Centro - ljui/RS %
CEP: 98700-000 - (55) 3331-8200 - ouvidoria@ijui.rs.gov.br
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