ramal de

ligacao

2 -
2#10mm? - 750V 30

1 curva 180° ou 2 curvas
90° conectadas com luva

poste particular 7m altura
200 daN de carga nomina

eletroduto de
PVC rigido preto 3"

ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIGAO INSTALADA EM POSTE PARTICULAR

parafuso passante

fita metalica Pl

caixa para medidor

2#10mm? - 750V

CAIXAS PARA UNIDADES CONSUMIDORAS INDIVIDUAIS

USO EXTERNO
CLE

MEDIDAS (cm)
VISTA LATERAL TAMANHO | MODELO A 1B [ ©
1A CLE 30 [ 3 [ 15

Cavidade de inspegao H

Min.20x20x20cm |

Eletroduto de PVC rigido 3" !

|
Condutor neutro 10mm? - 750V,

Condutor protecdo 10mm? - 750M

| emendas

T O condutor de aterramento nao deve possuir

inclusive no conector da haste.

Lt
=]

Haste de aterramento

|
|
I
|
[

=)

3,00m

MONTAGEM DAS CAIXAS PARA MEDIDORES MONOFASICOS

Entrada:

TAMANHO 1A
CLE

Eletroduto PVC Rigido 3"
Condutores de cobre de
2#10mm? - 750V

Eletroduto 1"

Saida:

Eletroduto PVC Rigido 3",
neutro 10mm? - 750V Condutores de cobre de 3#10mm? - 750V

fase 10mm? - 750V
DPS
In: 20KA
Imax: 40KA
V:275VAC

disjuntor 1x40A

condutor de protecdo 10mm? - 750V

Curva de 90° PVC Rigido "

PVC Rigido

condutor de protegao

10mm? - 750V 10mm? - 750V

MUNICIPIO DE [JUI

RUA BENJAMIN CONSTANT, 429 - CENTRO - IJUi/RS - CEP:98700-000

WWW.ijui.rs.gov.br

TELEFONE: (55) 3331-8200

INSTALACAO DE PADROES DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

PADRAO DE ENTRADA ELETRICA

TODO MUNICIPIO

DETALHES DO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA PARA UM MEDIDOR

02

/04
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