MUNICIPIO DE IJUf - PODER EXECUTIVO
NUCELO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Operagéo tapa buraco em diversas ruas da cidade, com CBUQ e recuperac3o de

locais com paviemnto degradado.

LOCAL: Area Urbana da ciadade de ljui/RS.

A presente especificagdo tecnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as condigbes
gerais e o método construtivo que deveréo reger a execugéo do “tapa buraco” com CBUQ.
Os locais do tapa buraco deveréo ser apontados por pessoa indicada pela administragdo

publica e devidamente listados para posterior execugao.

Pintura de Ligacéao.
Tera a finalidade de promover aderéncia entre a  camada existente de

revestimento asfaltico e ou calgamento e a camada de regularizagdo asfaltica de CBUQ a
ser executada. Para este servigo sera aplicada uma camada de emulsdo asfaltica com RR-

2C.

Pavimentacao Asfaltica com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)-
O revestimento e uma camada, tanto quanto possivel, impermeavel, que recebediretamente

a acao dos rolamentos dos veiculos e destinada econdmica e simultaneamente:
» a melhorar as condigdes do rolamento quanto & comodidade e seguranga;

> a resistir aos esforgos horizontais que nele atuam, tornando mais

duravel a superficie de rolamento.
Deve ser resistente ao desgaste. Também chamada de capa ou camada de desgaste.O tapa
buracos das vias em pauta sera executado todo em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ em uma espessura que sera dimensionado in loco conforme buraco existe.
Todo CBUQ aplicado na obra devera possuir temperatura ideal recomendada pelas Normas
Técnicas Brasileiras.
Sempre que houver emendas, estas serdo feitas verticalmente; Devera ser observado o
devido nivelamento (3,0% de inclinag&o no sentido dos bordos da pista), para que néo haja

acumulo de aguas pluviais no centro da pista de rolamento.
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EXECUCAO:

PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE ASFALTO EXISTENTE /CALCAMENTO:
(TAPA BURACOS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE).

Limpeza e e preparo da pista;
A pista (calcamento/asfalto)devera ser limpa, retirando toda a sujeira, a fim de

deixar o pavimento existente perfeitamente limpo, livre de particulas soltas e de material
organico, possibilitando a melhor aderéncia do pavimento a executar com o ja existente.
Sobre asfalto existente, devera ser cortado e demolido para o perfeito encaixe, sem deixar

degraus na pista. Formando figuras geometricas com linha retas.

RECORTE DO ASFALTO EXISTENTE: Bota fora.

Nos locais com pavimentagdo asfaltica existente havera corte retangular da area com
remogdo dos materiais e limpeza. A empresa que executara os servigos devera dar

destinagado correta para os residuos.

Pintura de ligacao;
Tal servigco consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie do pavimento

existente, para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada
subjacente. O material utilizado sera emulséo asfaltica tipo RR-2C, preparado e executado
de acordo com especificagéo do fornecedor, de tal forma que a pelicula de asfalto residual
fique em torno de 0,3mm. A taxa de aplicagéo sera de 1l//m2. O equipamento utilizado € o
caminhao espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser
utilizado o espargidor manual. Na execugdo do servico deverdo ser obedecidas as
especificagbes DER-ES-P13/91.

C.B.U.Q — Concreto betuminoso usinado a quente;

Apos executada a pinturade ligacao, serdo executados os servicos de tapa buracoscom

cBuUQ.
O servigoé composto das seguintes etapas: usinagem, transporte,

espalhamento e compactagéo.
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A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar
enquadrada na faixa “C” das especificagdes gerais, conforme quadro a seguir:

PENEIRAS % em Peso Passando

Faixa A Faixa B Faixa C
2" 100 - -
11/2" 95 - 100 100 -
I 75 -100 95 - 100 =
3/4" 60 - 90 80 -100 100
12" - = 85 - 100
3/8" 35 = B85 45 - 80 75 -100
No 4 25 - 50 28 - 60 50 -85
NO 10 20 - 40 20 - 45 30 -75
N° 40 10 - 30 10 - 32 15 -40
No 80 5~ 20 8-20 8 =30
N© 200 1-8 3-8 5= 10

Os equipamentos a serem utilizados para execugédo dos servicos s&o: motoniveladora que
proporciona o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada,
e o rolo chapa e de pneus, que proporciona a compactagdo projetada e uma superficie lisa
e desempenada. Ou podera ser manual com utilizagdo de rastilho, pa e rolo ou placa
vibratoria.

Transporte comercial em rodovia pavimentada;
O transporte do material necessario para a execugdo dos servigos sera realizado por via

pavimentada.

-A distancia do material asfaltico (Cap) até a usina é de aproximadamente 420 km
-A distancia do material(CBUQ) da Jazida (Usina)até local da obra é de aproxim. 30Km.

- A Densidade da massa CBUQ utilizada para calculos é de 2,4(SINAPI)

REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO NA§_PARADA}S DE ONIBUS;
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Devera ser escavado o pavimento desagregado em locais assim identificados sendo
Os residuos encaminhados para um bota fora. O leito resultante devera ser nivelado
e compactado. Sera entdo executado um nvo sub leito com brita graduada, e entao

compactado; sera imprimado com asfalto diluido e somente apés estes executada a

nova camada asfaltica.

MEIOS FIOS; Deveréo ser removidos meios fios quabrados e fadigados, sendo
Substituidos por outros novos. 12/15/30 x 1 m.

FISCALIZACAO;

Os servicos a serem realizados, serdo acompanhados pelo fiscal da prefeitura,
conjuntamente a conferéncia das areas pavimentadas.

LAUDO DE QUALIDADE DOS MATERIAIS:

Obrigatoriedade de execugéo do controle tecnolégico nas obras de pavimentagéo asféltica,

sendo obrigatoria a entrega ao municipio Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico eos
resultados dos ensaios realizados, em cada etapa dos servigos, conforme exigéncias

normativas do DNIT.

MEDICOES;

- Limpeza da pista em m2; - Recorte do asfaltamento existente em m2; meios fios novos,
base nova -Tapa buracos com cbug em toneladas aplicadas, atraves de ticket de balanca.

SEQUENCIA DOS TRABALHOS;
Isolamento da rua com placas e cones;
-Limpeza do pavimento existente(no local) ou recorte e limpeza do local(em asfalto existente)

- Aplicagéo RR-2C; - Aplicagdo de CBUQ nos locais indicados.- Compactagéo. Aplicagéo de

arte}%ﬁ. - Limpe#a Geral
LA ”’Céq
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