
Local:

Trecho:

Área Total REPERFILAMENTO (m²)

Área Total CAPA (m²)

Área de pintura de ligação (m²) 6545,36 Taxa de aplicação (kg/m²): 0,45

Massa de Emulção asfáltica (kg): 2945,41 DMT da emulsão (km): 174

Área de pintura de ligação (m²) 6197,08 Taxa de aplicação (kg/m²): 0,45

Massa de Emulção asfáltica (kg): 2788,69 DMT da emulsão (km): 174

M. de Tr. Do CAP para DMT até 30 km (t x km): 782,23

M. de Tr. Do CAP para DMT excedente (t x km): 9647,46

M. de Tr. Do CBUQ para DMT até 30 km (t x km): 10382,28

M. de Tr. Do CBUQ para DMTexcedente (t x km): 0,00

Distância de transporte do CAP (km): 400

Teor estimado do CBUQ Faixa C DNIT: 5,50%

Massa total de CAP 50/70 26,07

Distância de transporte do CBUQ (km): 21,9

Volume CBUQ (m³): 185,91

Densidade aparente estimada (t/m³): 2,55

Massa estimado do CBUQ Faixa C DNIT (t): 474,08

M. de Tr. Da emulsão para DMT até 30 km (t x km): 83,66

M. de Tr. Da emulsão para DMTexcedente (t x km): 401,57

Espessura da camada de reperfilagem (m): 0,03

M. de Tr. Do CAP para DMT excedente (t x km): 13586,20

CAMADA DE CBUQ FAIXA C DNIT PARA CAMADA DE ROLAMENTO

Área total de reperfilagem (m²) 6.197,08

M. de Tr. Do CBUQ para DMTexcedente (t x km): 0,00

Distância de transporte do CAP (km): 400

M. de Tr. Do CAP para DMT até 30 km (t x km): 1101,58

Massa total de CAP 50/70 36,72

Distância de transporte do CBUQ (km): 21,9

M. de Tr. Do CBUQ para DMT até 30 km (t x km): 14621,03

Densidade aparente estimada (t/m³): 2,55

Massa estimado do CBUQ Faixa C DNIT (t): 667,63

Teor estimado do CBUQ Faixa C DNIT: 5,50%

M. de Tr. Da emulsão para DMTexcedente (t x km): 424,14

Espessura da camada de reperfilagem (m): 0,04

Volume CBUQ (m³): 261,81

6.197,08

CAMADA DE CBUQ FAIXA C DNIT PARA REPERFILAGEM SOBRE O CALÇAMENTO

Área total de reperfilagem (m²) 6.545,36

M. de Tr. Da emulsão para DMT até 30 km (t x km): 88,36

QUANTITATIVOS RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Rua General Portinho

Trecho entre a Rua José Gabriel e Rua Marechal Mallet

6.545,36


